
 

 

 

Ficha Técnica 

Aislamiento Acústico 

Datos Técnicos 

Refª. Largo x Ancho 
(± 2,5%) 

Area
(± 2%) 

Ø
(± 5%) 

F52A 50m x 1,20m 60m2 ± 48cm

Espesor  > 4mm (± 10%) 

Densidad (NP EN 1602)  20 Kg/M3 (± 3Kg/M3)  

Resistencia a la Ruptura (NP ISO1798) Longitudinal = 8,32 Mpa 

Transversal = 0,26 Mpa 

Impermeabilidad (ASTM 96/94)  0% 

Condutividad Térmica (ISO8301) 0,037 W/(m.k) 

Compresión por Deflexión (NP EN 826) 10% = 4,95 kPA  

25% = 10,44 kPA 

Composición

Áreas de Aplicación 

Somos Fabricantes 
We are Manufactures 

Lana de Vidrio 30mm 

Lana de Roca Tipo IV 30mm 

Poliestireno Expandido (EPS) 30mm 

Poliestireno Extruido (XPS) 30mm 

 Pisos / Pavimentos

 Construcción / Rehabilitación de Edificios

 Construcciones Modulares - Madera, Acero
Liviano

 Embalaje (Cajas Térmicas, Contenedores)
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Formado por una capa de espuma de polietileno, laminada en las caras exteri-

ores con un film de aluminio.  

Beneficios: 

 Edificios y casas más confortables

 Añade aislamiento acústico a los ruidos

de impacto.

 Rápido y fácil de instalar

 Ligero y flexible

 Espesor reducido

 No se requieren herramientas, equipos

ni ropa especiales

Precauciones a 

tomar:  
Dado que el producto puede contener algún 

residuo de gas inflamable, debe almacenarse 

en un lugar bien ventilado y evitar colocarlo al 

alcance de la llama. 

Equivalencia 

Térmica 


